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FONCTIONNEMENT 
La station duplex de fi ltration BWT Anti-odeurs permet de retenir les 
impuretés présentes dans l’eau (particules ne suspension, boues, 
sable) et supprimer les goûts et odeurs indésirables. 

APPLICATIONS 
La station duplex de fi ltration BWT Anti-odeurs est un kit de 
fi ltration et de déchloration.

Installée sur l’arrivée d’eau, elle permet de protéger les 
installations et équipements des grippages et obstructions et de 
retrouver le confort d’une eau sans goûts ni odeurs.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
La station duplex de fi ltration BWT Anti-odeurs est livrée complète :
 •  1 corps de fi ltre double
 •  1 cartouche anti-impuretés 5µm
 •  1 cartouche charbon actif en grain anti-goûts et odeurs
 •  1 équerre double
 •  1 clé de démontage des bols

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION

 » Simple et rapide à installer
 » Station complète anti-impuretés, anti-goûts et odeurs
 » Kit livré complet

»  Débit : 1,8 m3/h

BWT Anti-odeurs
Station duplex de filtration anti-impuretés, 
anti-goûts et odeurs

Les + produit

Alimentation d'eau
Type BWT 

Anti-odeurs

Caractéristiques techniques

Diamètre de raccordement DN/
pouce

DN 20/¾’’ 
M ou F 

au choix
Débit nominal L/h 1800
Pression de service max bar 6
Température min/max °C 4–43
Capacité des cartouches 6 mois
Code article P0090631

Caractéristiques dimensionnelles

Largeur mm 250
Hauteur mm 360
Profondeur mm 160
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